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Datenblatt Interlaken 

Grunddaten 

Anzahl Einwohner 2011 1 5'468 

Anzahl Wohngebäude 2012 2 
948 

Wohnfläche (inkl. Zweitwohnungen) [m2] 
273'815 

Anteil Wohnfläche vor 1980 erbaut 80% 

Wohnfläche pro Einwohner [m2/EW] 
50 

Anteil Zweitwohnungen 3 
< 17% 

Anzahl Übernachtungen Hotellerie und  

Ferienwohnungen 2012 (oder 2011) 4 
688'648 

Anzahl Beschäftigte 2008 2 5'998 

Anteil 2. Sektor 
13% 

Anteil 3. Sektor 
86% 

 

Wärmeversorgung Wohnen 

Wärmebedarf Wohnen 5 [GWh/a] 
34.1 

Anteil erneuerbare Energieträger 6 9% 

Wärmebedarf pro Einwohner [MWh/a] 6.2 

Energiekennzahl pro m2 beheizte Fläche [kWh/(m2*a)] 
125 

 

In Interlaken beträgt der Wärmebedarf der Wohnbauten 34 GWh/a. Der Wärmebedarf pro 

Einwohner liegt bei 6.2 MWh/a und damit unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt 

von 6.5 MWh/a (2011)7. Zweitwohnungen wurden bei der Berechnung energetisch wie Erst-

wohnungen behandelt. 

 

 

 

1  Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS).  

2  Quelle: Datenmodell Kanton Bern, Stand 2012.  

3  Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Stand 2013. Der Anteil bezieht sich auf die gesamte Anzahl der 
Wohnungen in der Gemeinde.  

4  Quelle: Angabe der Gemeinde. 

5  Im Bereich Wohnen wurde der Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser mit Hilfe der Wohnfläche und 
der Energiekennzahl (spezifischer Verbrauch pro beheizte Fläche) in Abhängigkeit der Bauperiode) bestimmt. 
Die Grundlagedaten stammen aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR, Stand 2012), welche im Da-
tenmodell des Kantons Bern ausgewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt.  

6  Beinhaltet Holz, Fernwärme, Solarkollektoren, Wärmepumpen (erneuerbarer Anteil des Wärmepumpenstroms 
gemäss Angabe Energieversorger) und Strom für Direktheizungen (erneuerbarer Anteil Strom gemäss Angabe 
Energieversorger).  

7  Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000 - 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.  
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Energieträgermix der Wärmeversorgung der Wohnbauten8
 

 

Die Wohngebäude in der Gemeinde weisen mit 9% einen sehr tiefen Anteil von erneuerba-

ren Energien an der Wärmeversorgung auf (CH-Durchschnitt: 23%, 2011)9. Dies ist auf einen 

sehr hohen Anteil (rund 95%) von Öl- und Gasfeuerungen sowie Strom-direkt-Heizungen zu-

rückzuführen. Es besteht somit ein überaus grosses Potenzial zur Substitution durch erneu-

erbare Energieträger. 

 

Wärmebedarf der Wohnbauten unterteilt nach Bauperiode10  

 

In der obenstehenden Abbildung wird die Wohnfläche der Gemeinde unterteilt nach Bau-

perioden mit der durchschnittlichen Energiekennzahl der jeweiligen Bauperiode dargestellt. 

Dieser Kennwert gibt den Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser in kWh pro Jahr 

und m2 beheizte Geschossfläche an. Neubauten dürfen gemäss den heutigen gesetzlichen 

 

 

8  Quelle: Datenmodell Kanton Bern.  

9  Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000 - 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.  

10  Quelle: Datenmodell Kanton Bern.  

70% 

13% 

1% 

1% 

4% 

11% 

1% Heizöl 

Erdgas 

Holz 

Fernwärme 

Wärmepumpen  

(inkl. WP-Strom) 
Strom direkt 

Solarkollektoren 

Unbekannt 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

160 

180 

140 

120 

Wohnfläche nach Bauperioden, Stand 2012

100'000 m2 200'000 m2

E
n
e
rg

ie
k
e
n
n
z
a
h
l W

ä
rm

e
 i
n
 k

W
h
/(

a
*m

2
)

Anteil Warmwasser

Anforderung

MINERGIE-Sanierungen

MINERGIE-Neubauten

Neubauten 2012

0

1
9

8
1

 -
 1

9
9

0
 

1
9

1
9
 -

 1
9

7
0

v
o

r 
1

9
1

9
 

1
9

9
1
 -

 2
0

1
2

1
9

7
1

 -
 1

9
8

0

R
e
d

u
k
ti
o

n
s
p

o
te

n
z
ia

l



 

Teilrichtplan Energie - Datenblatt Gemeinde Interlaken 

PLANAR 3 / 7 

Anforderungen lediglich rund 50 kWh resp. 5 Liter Heizöläquivalente pro Jahr und m2 ver-

brauchen. 

Wie aus der Abbildung hervorgeht, besteht bei den Wohnbauten der Gemeinde ein sehr 

grosses Sanierungspotenzial. Gebäude, die vor 1980 erstellt wurden, haben einen bis zu 2.5 

mal höheren Verbrauch als Neubauten. Über 80% der Wohnfläche wurden vor 1980 er-

stellt. 

 

Wärmeversorgung Arbeiten 

Wärmebedarf Arbeiten 11 [GWh/a] 60.0 

Wärmebedarf pro beschäftigte Person [MWh/a] 
10.0 

 

Gesamtenergiebedarf  

Gesamtwärmebedarf (Wohnen und Arbeiten) [GWh/a] 94.1 

Anteil Hotellerie und Ferienwohnungen 12 48% 

  

Strombedarf 13 [GWh/a] 73.4 

Anteil erneuerbare Energieträger 32% 

Strombedarf pro Person [MWh/a] 13.4 

  

Gesamtenergiebedarf (Wärme und Strom) [GWh/a] 167.5 

 

Aktuellere Daten können auf der Energie- und Klimadatenplattform des Kantons Bern einge-

sehen werden: https://www.energis.apps.be.ch 

 

 

 

 

11  Mit Hilfe der Anzahl Beschäftigter und des spezifischen Verbrauchs (nationaler Durchschnitt) pro beschäftigte 
Person lässt sich der Energieverbrauch im Bereich Arbeiten abschätzen. Die Daten zu den Informationen über 
die Beschäftigten stammen aus der Betriebszählung 2008 (BZ), welche im Datenmodell des Kantons Bern aus-
gewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt. 

12  Annahme: 65 kWh pro Übernachtung. Quelle: Zukünftige Entwicklung des Tourismus im Berner Oberland, 
Masterarbeit FHNW, 2008.  

13  Angaben zu Bedarf und Anteil erneuerbare Energieträger durch Stromversorger für 2012.  

https://www.energis.apps.be.ch/
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Wärmebedarfsdichte 

In der folgenden Abbildung ist die Wärmebedarfsdichte (in MWh/a pro Hektare) dargestellt. 

Für eine wirtschaftliche Versorgung mit Wärme im Verbund ist eine genügend hohe Wär-

mebedarfsdichte Voraussetzung. Dies ist im Siedlungsgebiet üblicherweise ab einem Wär-

mebedarf von heute 600 MWh/a pro Hektare der Fall.  

 

 

Wärmebedarfsdichte der Gemeinde14 

 

In Interlaken bestehen mehrere geeignete Gebiete, die sich im Verbund mit Wärme versor-

gen liessen (vgl. auch überkommunaler Richtplan Energie "Bödeli").  

 

 

14  Quelle: Datenmodell Kanton Bern.  
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Potenziale Umweltwärme  

 

 

Potenziale Umweltwärme15 

Als einzige Umweltwärmequelle eignet sich der Thuner- und Brienzersee sowie die Aare 

und den Schifffahrtskanal. Grundwasser ist in Interlaken nur beschränkt für die Erzeugung 

von Wärme und Kälte nutzbar. Bei der Nutzung von Oberflächengewässern sind auf Grund 

der relativ hohen Investitionen Versorgungslösungen im Wärmeverbund anzustreben. Da in 

Interlaken die Wärmbedarfsdichte entlang der Seeufer jedoch nicht genügend hoch ist, 

kommt die Wärme aus dem Seewasser für eine Nutzung nicht in Frage. 

Im Solarkataster wurden die jährlich zu erwartenden Erträge von Photovoltaik und Solar-

thermie der Dachflächen der Gemeinde ermittelt. Die Ergebnisse sind auf dem RegioGIS16 

aufgeschaltet.  

Aktualisierte Daten können eingesehen werden unter: 
map.apps.be.ch Erdwärmesonden (Bewilligung) 
map.apps.be.ch Grundwassernutzung 
www.sonnendach.ch  
www.sonnenfassade.ch     

 

 

15  Quelle: Geoportal des Kantons Bern, nachgeführt am 18. Oktober 2013. 

16  http://map.regiogis-beo.ch (unter "Themen" kann im Web-Browser der Solarkataster ausgewählt werden). 

Eignungsgebiete für
Grundwasserwärmenutzung

Grundsätzlich erlaubt

(Nutzungsmöglichkeiten

eingeschränkt)

Grundsätzlich erlaubt

Fallweise abklären

Verboten

Eignungsgebiete für
Erdwärmenutzung

Erdwärmesonden erlaubt

Fallweise abklären

Verboten

Wärmenutzung aus
Oberflächengewässern

See

http://www.sonnendach.ch/
http://www.sonnenfassade.ch/
http://map.regiogis-beo.ch/
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Festlegungen Teilrichtplan Energie  

 

 

 

 

 

Ausschnitt Teilrichtplan Energie 
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Handlungsempfehlungen an die Gemeinde 

– Sehr grosses Potenzial zur Substitution von Öl- und Gasfeuerungen sowie Strom-direkt-

Heizungen (gegenwärtig rund 95% des Verbrauchs der Wohnbauten) durch Abwärme 

und erneuerbare Energieträger.  

– Grosses Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz durch energetische Gebäudesanie-

rungen (Einsparmöglichkeiten bis zu 60%). 

– Hohe Wärmebedarfsdichten im grössten Teil des Siedlungsgebietes. 

– Das Grundwasser und die Erdwärme sind im Siedlungsgebiet nur sehr beschränkt für die 

Wärme-/Kälteerzeugung nutzbar. 

Interlaken hat 2011 den überkommunalen Richtplan Energie Bödeli (üRPE Bödeli) beschlos-

sen und diesen 2020 aktualisiert. Es wird empfohlen die darin festgelegten Wärmeverbunde 

weiter auszubauen (M 11) und für den bestehenden Verbund der AVARI die Anschluss-

dichte zu erhöhen (siehe Massnahmenblatt M 14). Im Verbundgebiet "Erdgas Bödeli" sind 

(Klein-) Wärmeverbunde mit Abwärme aus WKK-Anlagen anzustreben (vgl. Massnahmen-

blatt M 13).  

Interlaken wird empfohlen, gemeinsam mit den anderen involvierten Gemeinden und Ener-

giedienstleistern das Verbundgebiet «Bödeli» genauer zu definieren und den Wärmeverbund 

gemäss der Massnahme M 11 auszubauen. Interlaken und den anderen "Bödeli"-Gemeinden 

(Bönigen, Matten, Unterseen und Wilderswil) wird empfohlen, zusammen mit den Energie-

versorgern eine Arbeitsgruppe Energie "Bödeli" zur Koordination der Umsetzung des über-

kommunalen Richtplans Energie zu gründen (vgl. Massnahme M 13, üRPE Bödeli).  

Um das begrenzte Potenzial Energieholz sparsam zu nutzen, wird eine vermehrte Nutzung 

von Wärme aus dem Grundwasser und Solarthermie in den Verbunden empfohlen (vgl. M 

35).  

In Gebieten mit geringer Siedlungsdichte (v.a. Einfamilienhäuser) wird empfohlen, Holzfeue-

rungen (mit Pellets oder Stückholz) sowie Solarthermie für Warmwasser und Heizungsun-

terstützung einzusetzen. Des Weiteren sind auch Luft-Wasser-Wärmepumpen in Kombina-

tion mit selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen eine prüfenswerte Lösung. 

Als Miteigentümerin von Energiedienstleistungsunternehmen ist zu prüfen, ob die Verbind-

lichkeit des TRPE-OO gemäss Art. 68 BauG oder über entsprechende Eigentümerstrategien 

auf die Energiedienstleister ausgedehnt werden kann.  

Es wird empfohlen, dass die Gemeinde (zusammen mit der Region und dem lokalen Ge-

werbe) die Liegenschaftsbesitzer über die Möglichkeiten zur energetischen Gebäudesanie-

rung sowie zum Ersatz der Öl- und Gasfeuerungen oder Strom-direkt-Heizungen informiert 

und sich an entsprechenden Informationsveranstaltungen oder Aktionen aktiv beteiligt. 

Zusammenfassung heutige 

Energienutzung & Potenziale 

Handlungsempfehlungen  


