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Datenblatt Matten

Grunddaten
Anzahl Einwohner 2011 ? 3757
Anzahl Wohngebaude 2012 2 790
Wohnflache (inkl. Zweitwohnungen) [m?] 176'430
Anteil Wohnfldache vor 1980 erbaut 62%
Wohnfléche pro Einwohner [m2/EW] 47
Anteil Zweitwohnungen 3 10%
Anzahl Ubernachtungen Hotellerie und 170'819
Ferienwohnungen 2012 (oder 2011) *
Anzahl Beschftigte 2008 2 1026
Anteil 2. Sektor 16%
Anteil 3. Sektor 81%
Warmeversorgung Wohnen
Wairmebedarf Wohnen ° [GWh/a] 21.2
Anteil erneuerbare Energietrager © 16%
Warmebedarf pro Einwohner [MWh/a] 56
Energiekennzahl pro m? beheizte Flache [kWh/(m?*a)] 120

In Matten betragt der Warmebedarf der Wohnbauten 21 GWh/a. Der Warmebedarf pro
Einwohner liegt bei 5.7 MWh/a und damit unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt
von 6.5 MWh/a (2011)’. Zweitwohnungen wurden bei der Berechnung energetisch wie Erst-
wohnungen behandelt.

1 Quelle: Bundesamt fur Statistik (BFS).
2 Quelle: Datenmodell Kanton Bern, Stand 2012.

3 Quelle: Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE), Stand 2013. Der Anteil bezieht sich auf die gesamte Anzahl der
Wohnungen in der Gemeinde.

4 Quelle: Angabe der Gemeinde.

5 Im Bereich Wohnen wurde der Energiebedarf fir Raumwarme und Warmwasser mit Hilfe der Wohnflache und
der Energiekennzahl (spezifischer Verbrauch pro beheizte Flache) in Abhdngigkeit der Bauperiode) bestimmt.
Die Grundlagedaten stammen aus dem Gebadude- und Wohnungsregister (GWR, Stand 2012), welche im Da-
tenmodell des Kantons Bern ausgewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt.

6 Beinhaltet Holz, Fernwarme, Solarkollektoren, Warmepumpen (erneuerbarer Anteil des Warmepumpenstroms
gemass Angabe Energieversorger) und Strom fiir Direktheizungen (erneuerbarer Anteil Strom gemass Angabe
Energieversorger).

7 Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.
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Die Wohngebdude in der Gemeinde weisen mit 16% einen tiefen Anteil von erneuerbaren
Energien an der Warmeversorgung auf (CH-Durchschnitt: 23%, 2011)°. Rund 85% der
Warme wird mit Ol-, Gas- oder Strom-direkt-Heizungen erzeugt. Es besteht somit ein gros-
ses Potenzial zur Substitution durch erneuerbare Energietrager.
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Wohnflache nach Bauperioden, Stand 2012

Widrmebedarf der Wohnbauten unterteilt nach Bauperiode©

In der obenstehenden Abbildung wird die Wohnfldche der Gemeinde unterteilt nach Bau-
perioden mit der durchschnittlichen Energiekennzahl der jeweiligen Bauperiode dargestellt.
Dieser Kennwert gibt den Energiebedarf fir Raumwadrme und Warmwasser in kWh pro Jahr
und m? beheizte Geschossflache an. Neubauten diirfen gemass den heutigen gesetzlichen

8 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.

9 Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.

10 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.
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Anforderungen lediglich rund 50 kWh resp. 5 Liter Heizéldquivalente pro Jahr und m? ver-
brauchen.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, besteht bei den Wohnbauten der Gemeinde Matten ein
sehr grosses Sanierungspotenzial. Gebaude, die vor 1980 erstellt wurden, haben einen bis
zu 2.5 mal héheren Verbrauch als Neubauten. Uber 60% der Wohnflache wurden vor 1980

erstellt.

Warmeversorgung Arbeiten

Warmebedarf Arbeiten 1 [GWh/a] 115
Warmebedarf pro beschéftigte Person [MWh/a] 1.2
Gesamtenergiebedarf

32.7
Gesamtwarmebedarf (Wohnen und Arbeiten) [GWh/a]

34%
Anteil Hotellerie und Ferienwohnungen ?

16.7
Strombedarf * [GWh/a]

31%
Anteil erneuerbare Energietrager

4.4

Strombedarf pro Person [MWh/a]

49.4
Gesamtenergiebedarf (Warme und Strom) [GWh/a]

Aktuellere Daten kénnen auf der Energie- und Klimadatenplattform des Kantons Bern einge-

sehen werden: https://www.energis.apps.be.ch

1 Mit Hilfe der Anzahl Beschéftigter und des spezifischen Verbrauchs (nationaler Durchschnitt) pro beschéftigte
Person Idsst sich der Energieverbrauch im Bereich Arbeiten abschatzen. Die Daten zu den Informationen Gber
die Beschaftigten stammen aus der Betriebszahlung 2008 (BZ), welche im Datenmodell des Kantons Bern aus-
gewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt.

12 Annahme: 65 kWh pro Ubernachtung. Quelle: Zukiinftige Entwicklung des Tourismus im Berner Oberland,
Masterarbeit FHNW, 2008.
13 Angaben zu Bedarf und Anteil erneuerbare Energietrager durch Stromversorger fir 2012.
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Warmebedarfsdichte

In der folgenden Abbildung ist die Warmebedarfsdichte (in MWh/a pro Hektare) dargestellt.
Flr eine wirtschaftliche Versorgung mit Warme im Verbund ist eine gentigend hohe War-
mebedarfsdichte Voraussetzung. Dies ist im Siedlungsgebiet Gblicherweise ab einem War-
mebedarf von heute 600 MWh/a pro Hektare der Fall.
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Die Gebaude im Zentrum von Matten weisen einen hohen Warmebedarf auf. Hier bestehen
glinstige Voraussetzungen fur Warmeverbunde (vgl. auch Gberkommunaler Richtplan Ener-
gie "Bodeli").

14 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.
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Potenziale Umweltwdrme
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- Verboten

Potenziale Umweltwdrmel®

Zu den wichtigsten Potenzialen der Umweltwarme gehéren die Warme aus dem Grundwas-
ser und teilweise die Erdwadrme (Potenzial ist fallweise abzuklaren).

Im Solarkataster wurden die jahrlich zu erwartenden Ertrage von Photovoltaik und Solar-
thermie der Dachflachen der Gemeinde ermittelt. Die Ergebnisse sind auf dem RegioGIS*®
aufgeschaltet.

Aktualisierte Daten kdnnen eingesehen werden unter:
map.apps.be.ch Erdwarmesonden (Bewilligung)
map.apps.be.ch Grundwassernutzung
www.sonnendach.ch

www.sonnenfassade.ch

> Quelle: Geoportal des Kantons Bern, nachgefthrt am 18. Oktober 2013.
16 http://map.regiogis-beo.ch (unter "Themen" kann im Web-Browser der Solarkataster ausgewahlt werden).
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Eignungsgebiete Verbunde
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Handlungsempfehlungen
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Handlungsempfehlungen an die Gemeinde

— Grosses Potenzial zur Substitution von Ol- und Gasfeuerungen sowie Strom-direkt-Hei-
zungen (gegenwartig 85% des Verbrauchs der Wohnbauten) durch erneuerbare Energie-
trager.

— Grosses Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz durch energetische Gebaudesanie-
rungen (Einsparmoglichkeiten bis zu 60%).

— Hohe Warmebedarfsdichten im Zentrum von Matten.

— Wichtigste Umweltwarmequelle ist die sind Warme aus dem Grundwasser.

Matten hat 2011 den Uberkommunalen Richtplan Energie Bodeli ((RPE Bodeli) beschlossen
und diesen 2020 aktualisiert. Es wird empfohlen die darinfestgelegten Warmeverbunde
weiter auszubauen (M 11) und férden-bestehendenerbund-derAVARL die Anschluss-

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll geprift werden, ob die Grundwasserfassung im
Gebiet «Feld» (Standort S 11.3) fir Warme-/Kéltezwecke genutzt werden kénnte. Damit
liesse sich das Gebiet V 11 im Verbund mit Warme wrd-kate aus dem Grundwasser versor-
gen (vgl. auch M 35). Um das begrenzte Potenzial Energieholz sparsam zu nutzen, wird eine
vermehrte Nutzung von Warme aus dem Grundwasser und Solarthermie in den Verbunden
empfohlen.

Matten wird empfohlen, gemeinsam mit den anderen involvierten Gemeinden und Energie-
dienstleistern das Verbundgebiet «Bodeli» genauer zu definieren und den Warmeverbund
gemass der Massnahme M 11 auszubauen. Mattenund-denanderen—Bédeli—Gemeinden

In Gebieten mit geringer Siedlungsdichte (v.a. Einfamilienhduser) wird empfohlen, Erdwar-
mesonden (das Potenzial ist fallweise abzuklaren) oder Holzfeuerungen (mit Pellets oder
Stlckholz) sowie Solarthermie fir Warmwasser und Heizungsunterstiitzung einzusetzen.
Des Weiteren sind auch Luft-Wasser-Warmepumpen in Kombination mit selbsterzeugtem
Strom aus Photovoltaikanlagen eine prifenswerte Losung.

Es wird empfohlen, dass die Gemeinde (zusammen mit der Region und dem lokalen Ge-
werbe) die Liegenschaftsbesitzer Gber die Moglichkeiten zur energetischen Gebaudesanie-
rung sowie zum Ersatz der Ol- und Gasfeuerungen oder Strom-direkt-Heizungen informiert
und sich an entsprechenden Informationsveranstaltungen oder Aktionen aktiv beteiligt.



