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Datenblatt Schwanden

Grunddaten
Anzahl Einwohner 2011 * 593
Anzahl Wohngebaude 2012 2 255
Wohnflache (inkl. Zweitwohnungen) [m?] 39'457
Anteil Wohnflache vor 1980 erbaut 61%
Wohnfléche pro Einwohner [m2/EW] 67
Anteil Zweitwohnungen 3 29%
Anzahl Ubernachtungen Hotellerie und 4'000
Ferienwohnungen 2012 (oder 2011) *
e ) 51
Anzahl Beschaftigte 2008
Anteil 2. Sektor 43%
Anteil 3. Sektor 24%
Warmeversorgung Wohnen
Wairmebedarf Wohnen ° [GWh/a] 49
Anteil erneuerbare Energietrager © 31%
Warmebedarf pro Einwohner [MWh/a] 83
4 R o o 124
Energiekennzahl pro m? beheizte Flache [kWh/(m?*a)]

In Schwanden betragt der Warmebedarf der Wohnbauten 5 GWh/a. Der Warmebedarf pro
Einwohner liegt bei 8.3 MWh/a und damit Gber dem gesamtschweizerischen Durchschnitt
von 6.5 MWh/a (2011)’. Zweitwohnungen wurden bei der Berechnung energetisch wie Erst-
wohnungen behandelt.

1 Quelle: Bundesamt fur Statistik (BFS).
2 Quelle: Datenmodell Kanton Bern, Stand 2012.

3 Quelle: Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE), Stand 2013. Der Anteil bezieht sich auf die gesamte Anzahl der
Wohnungen in der Gemeinde.

4 Quelle: Angabe der Gemeinde.

5 Im Bereich Wohnen wurde der Energiebedarf fir Raumwarme und Warmwasser mit Hilfe der Wohnflache und
der Energiekennzahl (spezifischer Verbrauch pro beheizte Flache) in Abhdngigkeit der Bauperiode) bestimmt.
Die Grundlagedaten stammen aus dem Gebadude- und Wohnungsregister (GWR, Stand 2012), welche im Da-
tenmodell des Kantons Bern ausgewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt.

6 Beinhaltet Holz, Fernwarme, Solarkollektoren, Warmepumpen (erneuerbarer Anteil des Warmepumpenstroms
gemass Angabe Energieversorger) und Strom fiir Direktheizungen (erneuerbarer Anteil Strom gemass Angabe
Energieversorger).

7 Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.
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Energietrdgermix der Wédrmeversorgung der Wohnbauten?

Die Wohngebdude in der Gemeinde weisen mit 31% einen hohen Anteil von erneuerbaren
Energien an der Warmeversorgung auf (CH-Durchschnitt: 23%, 2011)°. Dies ist auf einen ho-
hen Anteil von Holzfeuerungen zuriickzufithren. Rund 70% der Warme wird mit Ol- oder
Strom-direkt-Heizungen erzeugt. Es besteht somit ein grosses Potenzial zur Substitution
durch erneuerbare Energietrager.
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Wohnflache nach Bauperioden, Stand 2012

Widrmebedarf der Wohnbauten unterteilt nach Bauperiode©

In der obenstehenden Abbildung wird die Wohnflache der Gemeinde unterteilt nach Bau-
perioden mit der durchschnittlichen Energiekennzahl der jeweiligen Bauperiode dargestellt.
Dieser Kennwert gibt den Energiebedarf fir Raumwarme und Warmwasser in kWh pro Jahr

8 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.

9 Quelle: Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2011 nach Verwendungszwecken, BFE 2012.

10 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.
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und m? beheizte Geschossflache an. Neubauten diirfen geméss den heutigen gesetzlichen
Anforderungen lediglich rund 50 kWh resp. 5 Liter Heizéldquivalente pro Jahr und m? ver-
brauchen.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, besteht bei den Wohnbauten der Gemeinde ein sehr
grosses Sanierungspotenzial. Gebdude, die vor 1980 erstellt wurden, haben einen bis zu 2.5
mal héheren Verbrauch als Neubauten. Uber 60% der Wohnflache wurden vor 1980 er-
stellt.

Warmeversorgung Arbeiten

Warmebedarf Arbeiten 1 [GWh/a] 03
Warmebedarf pro beschéftigte Person [MWh/a] 6.2
Gesamtenergiebedarf
Gesamtwarmebedarf (Wohnen und Arbeiten) [GWh/a] 5.2
Anteil Hotellerie und Ferienwohnungen ? 5%
Strombedarf 12 [GWh/a] 2.1
Anteil erneuerbare Energietrager 48%
Strombedarf pro Person [MWh/a] 35
Gesamtenergiebedarf (Warme und Strom) [GWh/a] 7.3

Aktuellere Daten kénnen auf der Energie- und Klimadatenplattform des Kantons Bern einge-

sehen werden: https://www.energis.apps.be.ch

1 Mit Hilfe der Anzahl Beschéftigter und des spezifischen Verbrauchs (nationaler Durchschnitt) pro beschéftigte
Person Idsst sich der Energieverbrauch im Bereich Arbeiten abschatzen. Die Daten zu den Informationen Gber
die Beschaftigten stammen aus der Betriebszahlung 2008 (BZ), welche im Datenmodell des Kantons Bern aus-
gewertet wurden. Das Datenmodell wurde durch die Firma geo7 entwickelt.

12 Annahme: 65 kWh pro Ubernachtung. Quelle: Zukiinftige Entwicklung des Tourismus im Berner Oberland,
Masterarbeit FHNW, 2008.
13 Angaben zu Bedarf und Anteil erneuerbare Energietrager durch Stromversorger fir 2012.
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Warmebedarfsdichte

In der folgenden Abbildung ist die Warmebedarfsdichte (in MWh/a pro Hektare) dargestellt.
FUr eine wirtschaftliche Versorgung mit Warme im Verbund ist eine gentigend hohe War-
mebedarfsdichte Voraussetzung. Dies ist im Siedlungsgebiet Gblicherweise ab einem War-
mebedarf von heute 600 MWh/a pro Hektare der Fall.

Warmebedarfsdichte Wohnen und Arbeiten Feuerungen

in MWh/a pro ha
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Widrmebedarfsdichte der Gemeinde#

Das Siedlungsgebiet in Schwanden weist eine geringe Warmebedarfsdichte auf. Dement-
sprechend sind Warmeverbunde kaum wirtschaftlich und die Warmeversorgung wird auch
in Zukunft durch Einzellésungen erfolgen.

14 Quelle: Datenmodell Kanton Bern.
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Potenziale Umweltwarme

Eignungsgebiete fir Eignungsgebiete fir Warmenutzung aus
Grundwasserwarmenutzung Erdwarmenutzung Oberflachengewassern
- Grundsatzlich erlaubt Erdwarmesonden erlaubt See

Grundsatzlich erlaubt
(Nutzungsmoglichkeiten

A . Fallweise abklaren
eingeschrankt)

I Falweise abklaren I verboten

- Verboten

Potenziale Umweltwdrmel®

Im stdostlichen Teil der Gemeinde ist Grundwasser vorhanden. Im Ubrigen Siedlungsgebiet
sind keine Umweltwarmequellen vorhanden. Bei der Nutzung von Grundwasser zur Warme-
versorgung im Verbund ist auf Grund der relativ hohen Investitionen eine hohe Warmebe-
darfsdichte Voraussetzung.

Im Solarkataster wurden die jahrlich zu erwartenden Ertrage von Photovoltaik und Solar-
thermie der Dachflachen der Gemeinde ermittelt. Die Ergebnisse sind auf dem RegioGIS*®
aufgeschaltet.

Aktualisierte Daten konnen eingesehen werden unter:
map.apps.be.ch Erdwarmesonden (Bewilligung)
map.apps.be.ch Grundwassernutzung
www.sonnendach.ch

www.sonnenfassade.ch

5 Quelle: Geoportal des Kantons Bern, nachgefiihrt am 18. Oktober 2013.

16 http://map.regiogis-beo.ch (unter "Themen" kann im Web-Browser der Solarkataster ausgewahlt werden).
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Festlegungen Teilrichtplan Energie

Standorte (S) Eignungsgebiete Verbunde
- Abwasserreinigungsanlage
* Grundwasserfassung [0 abwirme / Energieholz
A Holzfeuerung ///A Energieholz
L7,
[ ] Thermischer Felsspeicher M Erdwidrme / Sonne
£ Stromdirektheizung
£ Solar Potenzialgebiete
- Saisonaler Speicher (vgl. M 51)
£ war Bi
H Wasserkraft und Stromumwandlung Hi ise
O bestehende Energienutzung D Perimeter Region Oberland-Ost
o geplante Energienutzung ® Wasserkraftanlagen > 0,3 MW, bestehend
»}: Wasserkraftanlagen > 0.3 MW, geplant
Bestehende und geplante Verbunde (V) % Energi lagen von k I
Verbundgebiet mit Energletrigern & Bedeutung, geplant (gemiss kantonalem Richtplan)
- gemiss kommunaler Energieplanung —— Hochspannungsleitung
- Energieholz — Hochdruck-Gasleitung

- Abwirme [ Energieholz

- Seewasser / Energieholz

Ausschnitt Teilrichtplan Energie
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Zusammenfassung heutige
Energienutzung & Potenziale

Handlungsempfehlungen
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Handlungsempfehlungen an die Gemeinde

— Grosses Potenzial zur Substitution von Olfeuerungen und Strom-direkt-Heizungen (ge-
genwartig rund 70% des Verbrauchs der Wohnbauten) durch erneuerbare Energietrager.

— Grosses Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz durch energetische Gebaudesanie-
rungen (Einsparmoglichkeiten bis zu 60%).

— Grossere Warmeverbunde sind aufgrund der geringen Warmebedarfsdichte kaum wirt-
schaftlich. Die Warmeversorgung erfolgt auch in Zukunft durch Einzellésungen (vorzugs-
weise Holzfeuerungen)

— Grundwasser als Umweltwarmequelle vorhanden, bedingt jedoch fir eine wirtschaftliche
Nutzung eine hohe Warmebedarfsdichte.

Es wird empfohlen, dass die Gemeinde (zusammen mit der Region) die Liegenschaftsbesit-
zer (ber die Méglichkeiten bei anstehenden Sanierungen der Olheizungen oder Strom-di-
rekt-Heizungen informiert. Fur die Warmeerzeugung eignen sich Holzfeuerungen (mit Pel-
lets oder Stlickholz) sowie Solarthermie fir Warmwasser und Heizungsunterstiitzung. Des
Weiteren sind auch Luft-Wasser-Warmepumpen in Kombination mit selbsterzeugtem Strom
aus Photovoltaikanlagen eine prifenswerte Losung.

Schwanden weist einen hohen Anteil von Zweitwohnungen auf (29%). Sie besitzen ein gros-
ses Energieeinsparpotenzial, da sie durchschnittlich 300 Tage im Jahr nicht belegt sind und
im Winterhalbjahr trotzdem teilweise beheizt werden. Es lohnt sich, die Temperatur abzu-
senken und eine Fernsteuerung zu installieren, mit der die Heizung z.B. am Vorabend der
Ankunft eingeschaltet werden kann. Dies ermaoglicht erhebliche Energieersparnisse ohne
Komfortverlust; die Zweitwohnungsbesitzer sind dariber zu informieren (zusammen mit der
Region).



